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dank der vollf lächigen isolierung der frontplatte, der einwurfklappe und optional des Briefkastens 
wurden renZ Plan s Topwerte für die dämmeigenschaften bescheinigt. das Prüfinstitut ift-rosen-
heim hat der Testanlage einen überragenden u-wert von 1,2* w / (m2k) bestätigt – perfekt für den 
einsatz in energieeffizienten gebäuden!

senkrechte
Briefkästen

geräuschgedämpfte
einwurfklappe

isolierte
Briefkästen
(auf wunsch)

isolierte
einwurfklappe

isolierte
frontplatte

Zugluft-
schutz

waagerechte
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edelstahl
gebürstet

stahl pulver-
beschichtet

BesTens isOlierT und ZuglufTgesChüTZT
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die innovative Briefkastengeneration für das Türseitenteil heißt renZ Plan s. 
renz setzt damit neue Maßstäbe bei Briefkastenanlagen. neben dem reduzierten 
design durch eine absolut plane Oberfläche und äußerst präzisen kanten erleben 
sie eine einzigartige Qualität. die front ist aus spürbar massivem Material, ent-
weder aus edel gebürstetem v4a-edelstahl oder aus pulverbeschichtetem stahl.

renZ Plan s ist serienmäßig mit einer 
geräuschgedämpften und isolierten, 
zugluftgeschützten einwurfklappe 
ausgestattet.

das moderne und flächenbündige sprech-/klingelsystem 
RSA2 unterstreicht die elegante, hochwertige Optik von 
renZ Plan s. design aus einem guss eben.

renZ Plan s
PräZisiOn in Massiver 
Bauweise

geräusChgedäMPfT MOdern & eleganT
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Bei renZ exklusiv ist nicht nur die frontplatte isoliert, sondern auch die Briefkästen können auf wunsch 
mit einer isolierung geliefert werden. so bleiben kälte und Zugluft draußen.

guT isOlierT 
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Mit renZ exklusiv haben sie vielfältige Möglichkeiten. wählen sie einen 
isolierten Briefkasten, der vor Zugluft schützt, und dazu die geräuschgedämpfte 
einwurfklappe für eine fast lautlose Zustellung ihrer Post. auch beim klingel-
system können wir zwei varianten anbieten: modern oder klassisch. in jedem fall 
entscheiden sie sich für Qualität und modernste Technik.

renZ exklusiv
vielfalT der 
MögliChkeiTen

die serienmäßig eingebaute renz-
system-klappe RSK hat nicht nur eine 
geräuschdämpfung, sondern auch ein 
integriertes regenableitsystem.

serienmäßig erhalten sie das bewährte sprech-/klingelsystem 
RSA mit tiefgezogenen namensschildern und gelochtem 
sprechsieb. Optional können sie das moderne und flächen-
bündige sprech-/klingelsystem RSA2 wählen.

geräusChgedäMPfT BewährT Oder MOdern

RSA2

RSA
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die frontplatte ist zur verringerung von 
wärmeverlusten isoliert. damit wird z. B. 
schwitzwasser effektiv vermindert.

die einwurfklappe ist aus eloxiertem oder pulverbeschich-
tetem aluminium. Zur geräuschminderung ist sie auf der 
innenseite mit einem dämpfungsgummi ausgestattet.

isOlierT BewährT

senkrechte
Briefkästen

isolierte
frontplatte

waagerechte
Briefkästen

schräge
Briefkästen

aluminium
eloxiert

stahl pulver-
beschichtet
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legen sie hauptsächlich wert auf eine solide verarbeitung und bewährte funk- 
tionen? dann ist renZ ClassiC genau richtig für sie. hier überzeugt besonders 
die isolierte frontplatte, durch die wärmeverluste nach draußen verringert 
werden. die einwurfklappe ist aus leichtem und rostfreiem aluminium und das 
klingelsystem ist sehr einfach zu beschriften.

renZ ClassiC
BOdensTändige 
QualiTäT

das beleuchtete klingelmodul lässt sich einfach mit Papier- 
einlegern beschriften. das gelochte sprechfeld ist vandalis-
musgeschützt und hat zudem ein schönes design.

funkTiOnal



10 // renZ

renZ Plan s
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renZ PrOdukTvOrTeile

ein Briefkasten im Türseitenteil ist einfach komfortabel: Man muss nicht vor die 
haustür, sondern kann die Post bequem von drinnen entnehmen. doch dabei 
besteht die gefahr von Zugluft und wärmeverlust. eine gute isolierung ist beim 
Türseitenteil deswegen genauso wichtig wie bei der haustür selbst. Bei uns haben 
sie je nach Budget verschiedene Möglichkeiten.

1. RENZ PLAN S: 
den besten schutz vor wärmeverlust und Zugluft. hier ist neben der vollfächig 
isolierten frontplatte sogar die einwurfklappe isoliert und auf wunsch auch das 
komplette Briefkastengehäuse. der u-wert der Testanlage mit isoliertem Brief-
kasten beträgt 1,2 w/(m2k).

2. RENZ EXKLUSIV: 
hat einen sehr guten schutz durch eine isolierte frontplatte sowie auf wunsch 
ein komplett isoliertes Briefkastengehäuse. die einwurfklappe ist nicht isoliert. 
der u-wert der Testanlage mit isoliertem Briefkasten beträgt 1,7 w/(m2k).

3. RENZ CLASSIC: 
Bietet einen grundschutz. durch die isolierte frontplatte wird der wärmever-
lust nach außen gegenüber einer nicht isolierten frontplatte deutlich redu-
ziert. das Briefkastengehäuse und die einwurfklappe sind nicht isoliert.

isOlierung – sChuTZ vOr wärMeverlusT

isolierte frontplatte isolierte einwurfklappe isoliertes Briefkastengehäuse

> korrosionsgeschützter und pulverbeschichteter galfan*-stahl, 
in über 200 ral-farben lieferbar

> aluminium eloxiert

> gebürsteter, hochwertiger edelstahl v4a

frOnTPlaTTe in drei MaTerialien

*galfan ist eine hochwertige Beschichtung aus 95 % Zink und 5 % aluminium. durch den aluminiumgehalt hat man 
eine höhere korrosionsbeständigkeit als bei standardverzinkung gleicher schichtdicke.
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Besonders für den Türseitenteilbereich empfehlen wir eine geräuschgedämpfte 
einwurfklappe, da der Briefkasten hier oft an den wohnbereich grenzt. damit 
wird man vom unangenehmen geräusch beim einwerfen der Post oder Zeitung 
nicht belästigt. genießen sie diesen außergewöhnlichen komfort. 

> RENZ PLAN S: 
die lasergeschnittene einwurfklappe verbirgt nicht nur eine innovative isolie-
rung. sie ist zudem geräuschgedämpft, zugluftgeschützt und schließt durch in-
tegrierte Magnete besonders fest und bleibt auch bei starkem wind geschlos-
sen. Mit extra großem 135° öffnungswinkel ist sie ideal für die aufnahme von 
sperriger Post.

> RENZ EXKLUSIV mit Renz-System-Klappe RSK: 
sie bietet neben einem dämpfer für sanftes und kaum hörbares schließen zu-
sätzlich eine feder, welche die klappe dicht geschlossen hält. das integrierte 
regenableitsystem sorgt dafür, dass von oben eindringendes wasser direkt 
nach vorn herausgeleitet wird. die Post bleibt so immer zuverlässig trocken. 
die renz-system-klappe RSK ist serienmäßig in edelstahl-anlagen verbaut. 

 
für renZ ClassiC ist keine geräuschgedämpfte einwurfklappe lieferbar.

leise einwurfklaPPen

einwurfklappe RSKeinwurfklappe renZ Plan s
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die Briefkästen hinter der frontplatte sind in verschiedenen formen erhältl ich. Je 
nach Platzangebot und Postvolumen haben sie drei Typen zur auswahl. alle 
kästen entsprechen der din en 13724. isolierte kästen sind mit      markiert.

Senkrechte Briefkästen: 
in senkrechten Briefkästen steht die Post. sie werden häufig dort eingesetzt, wo 
wenig Tiefe im innenraum zur verfügung steht.

Waagerechte Briefkästen: 
in waagerechten Briefkästen liegt die Post. diese Bauform ist ideal für komplexe 
wohneinheiten oder bei hohen Postvolumen.

Schräge Briefkästen: 
in schrägen Briefkästen liegt die Post sehr platzsparend und benötigt weniger 
Tiefe als waagerechte Briefkästen.

kasTenfOrMaTe

40

110 330

40

45°

300 x 330 x 300 mm 300 x 110 x 300 mm

40

220
220

440

45°
40

300 x 220 x 300 mm

40

330

45°

40

330

300 x 330 x 300 mm

40

110 330

40

45°

370 x 110 x 270 mm 370 x 165 x 270 mm 370 x 220 x 270 mm
(auch renZ Plan s)

370 x 330 x 270 mm
(auch renZ Plan s)

300 x 110 x 385 mm 300 x 165 x 385 mm 300 x 220 x 385 mm 300 x 330 x 385 mm

370 x 440 x 145 mm
(auch renZ Plan s)

370 x 330 x 145 mm 370 x 330 x 100 mm

300 x 440 x 145 mm 300 x 330 x 100 mm
(entspricht nicht der din en 13724)
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für einen herzlichen empfang erhalten sie bei uns verschiedene sprech-/klingel-
varianten, auch mit passenden namensschildern unter der einwurfklappe und für
die Montage aller handelsüblichen gegenlautsprecher vorgerichtet. 

> RSA2  bei RENZ PLAN S: 
Moderne Optik, flächenbündige verarbeitung und durchdachte funktion 
zeichnen RSA2  aus. die licht- und klingelknöpfe sind mit roter und weißer 
led-Beleuchtung ausgestattet und ebenso wie die namensschilder in den 
Materialien aluminium, edelstahl und kunststoff erhältlich. 
Optional bei renZ exklusiv erhältl ich.

> RSA bei RENZ EXKLUSIV: 
Mit tiefgezogenen runden namensschildern und einem gelochten sprech- 
feld präsentiert sich das bewährte RSA („renz-system-antivandalismus“). 

> Kunststoff-Modul bei RENZ CLASSIC: 
als kostengünstige variante bieten wir das gelochte sprechfeld RSA in kombi- 
nation mit dem kunststoff-klingelmodul an, lieferbar in weiß oder grau.

sPreCh-/klingelsysTeMe
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sprech-/klingelsystem rsa2
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RENZ PLAN S RENZ EXKLUSIV RENZ CLASSIC

Wärmedämmung
frontplatte thermisch getrennt
isolierte einwurfklappe mit Zugluftschutz – –
Briefkasten isoliert und zugluftdicht, u-wert in w/ (m2k)   1,2   1,7 –

Einwurfklappe
aus vollmaterial gelasert und flächenbündig mit griffleiste – –
geräuschdämpfung für leises schließen –
wärmeisoliert, mit schützender Zugluftlippe – –
einwurfsystem mit erhöhtem regenschutz für trockene Post –

Frontplatte
frontplatte thermisch getrennt
wählbare stärken von 24 – 36 mm (je nach Türseitenteil-Profil)
namenschilder flächenbündig integriert
frontplatte in verstärkter ausführung
Besonders stabile entnahmesicherung und klappenaufhängung
integration von bauseitigen Modulen, z. B. kamera, fingerprint usw.   

Kastengehäuse
Briefkästen nach din en 13724 lieferbar
Briefkasten isoliert und zugluftdicht, u-wert in w/ (m2k)   1,2   1,7 –
großvolumiges format, mind. 21 liter, senkrecht und waagerecht – –
standardformat senkrecht, waagerecht oder schräg –

Entnahmetüre innen
Materialdicke in mm 1,25 1,25 1,25
erhöhte stabilität durch tiefgezogene kanten
din rechts angeschlagen
alternativ auch din links angeschlagen lieferbar   

namenschilder flächenbündig integriert
hochwertiges Zylinderschloss mit 2 schlüssel

Klingelsystem
rsa2 flächenbündig mit led-Beleuchtung  –
rsa tiefgezogen mit Beleuchtung – –
kunststoff-Module mit Beleuchtung – –

Material / Farbe                   
hochwertiges, gebürstetes edelstahl v4a   –
hochwertiges galfan-stahlblech
eloxiertes aluminium – – 

Service / Gewährleistung
Montage- und Bedienungsanleitung im internet downloadbar
5 Jahre gewährleistung
10 Jahre garantie gegen durchrostung
20 Jahre ersatzteilverfügbarkeit

  serienmäßig        optional      –  nicht l ieferbar

üBersiChT aussTaTTung
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erwin renz Metallwarenfabrik gmbh & Co kg

Boschstraße 3 · 71737 kirchberg / Murr · deutschland

Telefon +49 (0) 71 44 / 301-0 · Telefax +49 (0) 71 44 / 301-185

e-Mail info@renz-net.de · Onlineshop www.renz24.de

www.briefkasten.de


